
Capacité :
Objectif : dosage des poudres pour 
alimentation du transfert pneumatique

F Traitements superficiels sur 

le corps : chromage, nickelage, 
téflonnage

F Corps en fonte ou en acier F

Avantages

F Motorisations : directe par 
réducteur, par variateur coaxial 
avec transmission par chaîne ou 
sans motorisation (arbre nu)

I 

Matériaux de fabrication : corps en fonte ou en acier inoxydable
Traitements superficiels sur le rotor : nickelage, téflonnage, pales durcies
Motorisation : directe ou pignon chaîne
Rotor : acier ou inox
Vitesse fixe du rotor 

Vitesse variable du rotor

Capacité

27

Écluse Rotative
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F Version ATEX pour une résis-

de flamme

I 
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Passage Latéral
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cluse rotative

ompe de soufflage

Tuyauterie de 
transfert

Coffret électrique 
de transfert



10 tours/min. 20 tours/min. 30 tours/min.

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple ** Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple 
(Nm) **

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple **

3 300 6 232 9

10 tours/min. 20 tours/min. 30 tours/min.

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple ** Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple 
(Nm) **

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple **

300 232

10 tours/min. 20 tours/min. 30 tours/min.

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple ** Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple 
(Nm) **

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple **

328 308

Passage Latéral
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* Sur un écoulement du produit moyen à fluide

* Sur un écoulement du produit moyen à fluide

* Sur un écoulement du produit moyen à fluide
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Conception 
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Connexion à la 
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I UTILISATION

Les écluses rotatives à passage latéral sont spécialement conçues pour des applications de transfert pneumatique. Elles 
peuvent être montées en ligne sur les tuyauteries de transfert.

Passage Latéral

10 tours/min. 20 tours/min. 30 tours/min.

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple ** Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple 
(Nm) **

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple **

328 36 308

10 tours/min. 20 tours/min. 30 tours/min.

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple ** Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple 
(Nm) **

Débit Coef. rem-
plissage * KW

Couple **

22,8 929 633 2,2 630

I 

I 

* Sur un écoulement du produit moyen à fluide

* Sur un écoulement du produit moyen à fluide
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SURPRESSEUR TUYAUTERIE DE TRANSFERT

Compte tenu des encombrements disponibles sous les machines de production, les écluses rotatives à passage latéral 
apportent une solution efficace.

-
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OPTIONS
F F 

Une conception qui respecte au maximum les produits granuleux.
Pour un dosage plus fin et un maintien de vitesse de rotation élevée.

par un dosage plus fin ou un maintien de vitesse de rotation élevée.

F F 

Pour un usage sanitaire dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. 

-

Ces écluses en acier inoxydable se démontent facilement en quelques minutes et sont conformes aux normes 

Pour faciliter l'introduction des matières dans les lignes de transfert. 

lignes de transfert pneumatique.

Écluses Rotatives Passage Intégral et Latéral

F F 

Pour assurer l'étanchéité de l'écluse rotative. 

presse-étoupe.

Assurer une écluse à forte cylindrée. 
Le limiteur de remplissage est spécialement conçu pour les produits fusants ou les applications nécessitant 
une écluse à forte cylindrée.

F F 

Un ajustement des pales du rotor en fonction des propriétés de chaque produit.
Le rotor standard comporte 8 pales fixes. Cependant, il est possible de configurer les rotors, pour que les 

Pour permettre l'évacuation de l'air.

F F 

Matériau de fabrication adapté à vos besoins et attentes. 
Trois configurations différentes sont disponibles : exécution tout inox, corps inox et flasques en fonte ou tout 
fonte. La configuration aluminium est anodisée.

Pour une élimination des produits collants dans le corps de l'écluse. 

pour les produits collants.

F F 

Dispositif de désaération du corps pour éviter la remontée de la pression. 
-

Boîtier pour indiquer le nombre de rotations du rotor. 

en cas de sous-vitesse dangereuse.

Notre bureau d'études est à votre écoute pour toutes options particulières.
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/dosage/ecluse-rotative/

passage-lateral
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