
installations de transport pneumatique. Solution économique, simple à ins-
taller et nécessitant peu de maintenance, les vannes à manchon sont idéales 

assurer une étanchéité totale lors de sa fermeture.

acides, bases (phosphates, soude, ammoniaque...), liquides visqueux ou abra-
sifs, liquides alimentaires ou encore pulvérulents.

Fabrication alimentaire

Objectifs : obturation totale ou 
régulation du débit

12 modèles (Ø13 au Ø200)
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F Fermeture étanche de la 

du produit

F Aiguillage pour transfert 
pneumatique

F Consommation d'air parti-

culièrement basse

Avantages

F Remplacement rapide du 

manchon et de la bague

Disponible en version 

ATEX zone 22

51www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/dosage/vannes/manchon
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Manchon

I 

Matériau du corps de la vanne : alliage en aluminium
Matériaux des bouches de connexion : aluminium, acier car-

Pression de travail maximum

Pression de gonflage maximum : 6,0 bars
Pression différentielle maximum 

Options

Vanne à Manchon

AIR

I 

Position N°1 :

La vanne est en position 
ouverte. Sa section intérieure 
est identique à celle de la 
tuyauterie.

Position N°2 :

-

manchon souple se déforme de 
manière à fermer totalement le 

passage.                  

         

Vis tête hexagonale

Manchon

Embout aluminium

acier ou inox

Corps aluminium
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Modèles A C
D

E F G H L M N Kg
Diam. No.

- - - - - - -

20 - - - - - - - 20

- - - - - - - 22

32 - - - - - - -

- 99 - 202 2,20

- -

- - 230

80 200 - -

220 - -

- - - -

396 - - - -

200 - - - - 22,80

Dimensions en mm
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