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Levage électrique ou à treuil manuel 

Course sur mesure

Indicateur de niveau capacitif, palettes rotatives...

Motorisation de la descente et levée ou version manuelle

Finition inox 304 L

Panneau électrique et boîte à boutons

Surface filtrante : 10 m²

EXISTE
SUR

MESURE

Débit : 

Diamètre bouche de chargement : 300 mm.
Matériaux de fabrication 

F Grandes courses pour adap-

tabilité hauteur de connexion

F Cône de centrage F Vanne papillon ou guillo-

tine pour le dosage du vrac

Avantages

F Câbles de soulèvement 

extérieurs au flux du produit

36

I 

F F F F 

I 

Coffret électrique avec 

télécommande filaire ou radio

Filtre intégré

Soufflet 

Carter motorisation de levage

Cône recouvert en polymère 

souple 

Indicateur de niveau

Ventilateur

F à palette F à vibration F capacitive

F cône de dispersion 

et système anti-gaspillage 
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Amax.

(mm.)
max.

(mm.) (mm.)

303

2 330

2 630 308

309

3 390

3 870 2 090

2 600 322

326

328

Dimensionnel

A

F Position étendue F Position rétractée 

Options 

F Coffret de commande avec 

télécommande 

F Système de filtration per F Matériaux de fabrication 

adaptés au produit traité 

F Jupe anti-poussière 
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F Positionnement des citernes  

F Plateforme
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F Manche de chargement 

F Barrières basculantes

F Solutions de déconditionnement :

F Chargement par wagons ou ca-

mions citernes 

F Solutions de transfert :
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Station de chargement 
des vracs en citerne 
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 300  
225 m²
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  tout type de poudres

 2 ingénieurs 

  ATEX

Étape 2  - Pendant Test  Étape 3  - Après Test  Étape 1 - Avant Test  
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+  de  300 configurations 
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